Kurs AutoCAD — egzamin koncowy

Utwo6rz nowy projekt na podstawie szablonu ACADISO.DWT. Okresl granice na: lewy
dolny naroznik 0,0 prawy gérny 420,297. Wlacz granice. Narysuj prostokat lezacy na
wspotrzednych granic. Zapisz plik jako FORMATKA.DWG

Otworz rysunek TABORET.DWG. Wydtuz pozioma lini¢ do pionowej. Utnij pionowa
lini¢ do poziomej. Utworz lustrzane odbicie elemntow wykonanych linig kreskowana.
Jako o$ odbicia uzyj zielonej lini symetrii. Nie usuwaj elementéw zrodlowych.

Utworz atrybut o wspotrzednych 400,630. Etykieta: Materiat, Zgloszenie: Podaj rodzaj
materiatu, Wartos$¢: drewno. Wyréwnanie Symetrycznie, Wysoko$¢ czcionki 10. Z
czerwonych elementu taboretu oraz atrybutu utworz blok o nazwie TABORET.
Elementy tworzace taboret przeksztal¢ w blok/

Utworz szyk prostokatny z TABORETu. Ilo$¢ wierszy 2, kolumn 4, odstgpy pomigdzy

wierszami 1 kolumnami 600. Wykonaj kopig szyku taboretéw o 1000,0.Usun zielona o$
symetrii.Zapisz blok zewngtrzny TABORET.DWG. Zapisz 1 zamknij wszyskie otwarte

pliki.

Otworz plik KUCHNIA.DWG. Wstaw blok zewngtrzny TABORET,DWG.
Wspotrzedne punktu wstawienia 100, 100. Pozostate ustawienia domyslne. Element
opisany jako stot zeskaluj, wspdtczynnik skali 2, punkt odniesienia lewy dolny
naroznik stolu. Zapisz 1 zamknij plik

Otworz plik GOSPODARCZE.DWG. Wykonaj kopig rownolegla §cian pomieszczenia.
Odlegtos¢ odsunigcia 100, kierunek na zewnatrz. Wprowadz kreskowanie $cian
wzorem AR-B816 skala 0.25.

Otworz plik OKNO.DWG Przerwij linie czerwony okreslajace Sciany w punktach C 1
D. Rozciagnij zielone elemty okna w osi X o 800.

Wykonaj fazowanie naroznika o oznaczeniu A. Wymiar pierwszej i drugiej zasy 500.
Wykonaj zaokraglenie naroznika B — promien zaokraglenia 200. Zapisz 1 zamknij plik
OKNO.DWG

Otworz plik LAMPA.DWG . Przeksztal elemnty zarysu lampy w zamknigta polilinig.
Przenies polilini¢ lampy na warstwg LAMPA, styl i kolor linii zgodny z warstwa
LAMPA.

10

Zmien kolor tekstu LAMPA na biatly, nie zmieniajac cech warstwy. Dopisz tekst pod
spodem "Srednica klosza max 500mm"

11

Otworz rysunek TRZPIEN.DWG. Dla stylu wymiarowania ISO-25 ustal wysoko$¢
tekstu na 4, kolor tekstu na biaty. Warstwe wymiary ustal jako biezaca. Wprowadz
nastgpujace wymiary: dlugos¢ catkowita trzpienia, srednica otworu, promien
zaokraglenia z lewej strony trzpienia.

12

Zdefiniuj nowy styl tekstu o nazwie OT. Wysoko$¢ czcionki 5. Zmien styl tekstu
napisu Trzpien na OT. Zapisz 1 zamknij plik TRZPIEN.DWG

13

Otworz rysunek DZIALKA.DWG, w zachodniej czgsci ogrodzenia znajduje sig furtka
wejsciowa. Obro¢ drzwi frutki obrazajac je o 30stopni w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara, wokot punktu Z. Na $cianie wschodniej znajdziesz dwa przgsta
ogrodzenia wysuni¢te do wewnatrz dziatki. Przesun je do wysokosci pozostatej czesci
ogrodzenia.
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Utworz szyk kolowy z elementu opisanego jako Krzesto, srodek obrotu — oS stotu,
lo$¢ elementow 6

15 Wiacz warstwe pola. Oblicz catkowite powierzchni dziatki, odejmujac trawnik oraz
szopg. Uzupeinij tekt Powierzchnia dziatki =.

16 Narysuj splajn faczac punkty 1, 2, 3, 4 zablokuj przed wyswietlaniem warstwe punkty.

17 Na dziatce rosna drzewa owocowe, okregi o srednicy 25¢cm 1 inne. Zwigksz rozmiar
drzew owocowych o §rednicy 25¢cm do 30cm, przenie$ je na warstwe drzewa.

18 Przejdz do obszaru papieru Arkuszl. Zmien styl wydruku na monochrome.cbt

Wydrukuj do pliku PDF Arkusz1. Zapisz 1 zamknij wszystkie pliki.

mariuszs(@onet.eu




